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Untersuchungs-

raum

Grobkorridorfindung als Ergebnis einer 
frühzeitigen Bürgerbeteiligung

1. Entwicklung erster grober Linienvarianten für eine 

Hochspannungsleitung zwischen definierten 

Netzverknüpfungspunkten/Einbindepunkten der Bestandstrassen

2. Ergebnis: Abgrenzung von drei grundsätzlichen Grobkorridoren als 

Grundlage der 

Stufe 1 = Raumwiderstandsanalyse mit anschließendem 

umweltfachlichem Vergleich der Grobkorridore
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Untersuchungs-

raum

Netzverknüpfungspunkte zur Bestandsleitung

Korridor West

Korridor Mitte

Korridor Ost

Bestandsnetz: Silberstraße - Herlasgrün

Herlasgrün - Schönheide
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Methodik

Methodisches Vorgehen

1. Ermittlung des Raumwiderstandes und Vergleich der Grobkorridore 

hinsichtlich der Raum- und Umweltverträglichkeit.

2. Analyse der Grobkorridore, um im Ergebnis den konfliktärmsten Korridor 

zu identifizieren.
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Methodik

Erfassung/Bewertung der Schutzgüter gemäß dem 
„Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung“ 
(UVPG)

Teil 1 - Vertiefende Raumanalyse durch Erfassung und 

Bewertung folgender Umweltschutzgüter: 

• Menschen, insbesondere die menschliche 

Gesundheit, 

• Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

• Fläche, Boden, Wasser, Klima und 

Landschaft,

• kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter

Ermitteln und Darstellung von Bereichen 

mit unterschiedlichem Konfliktpotenzial

Ableiten des Raumwiderstandes 
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Datengrundlagen

Raumwider-

standsanalyse

• keine Vororterfassungen

• Auswertung vorhandener raum- und 

schutzgutrelevanter Daten und Informationen, u. a.  

Nutzungsstrukturen, Flächennutzungen,

Schutzgebietsausweisungen,

Festlegungen der Raumordnung

u. a.
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Erfassung und Bewertung

Raumwider-

standsanalyse

In Vorranggebieten 

sind andere 

raumbedeutsame 

Nutzungen (u. a. 

Hochspannungs-

leitungen) in diesem 

Gebiet auszuschlie-

ßen, soweit diese 

mit den vorrangigen 

Funktionen, 

Nutzungen oder 

Zielen der 

Raumordnung nicht 

vereinbar sind.
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Erfassung und Bewertung

Raumwider-

standsanalyse

Hartmannsdorf bei Kirchberg

Wolfersgrün

Obercrinitz

Steinberg

Wildenau

Crinitzberg

Röthenbach

Pechtelsgrün

Rodewisch

Kirchberg
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Erfassung und Bewertung
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Ermittlung des Raumwiderstandes
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Erfassung/Bewertung der Schutzgüter gemäß UVPG

Ableiten des Raumwiderstandes 

Dieser bildet Räume mit unterschiedlichem 

Konfliktpotenzial für die Umweltschutzgüter ab:

definiert in unterschiedlichen RW-Klassen:

• mittlerer Raumwiderstand

• hoher Raumwiderstand

• sehr hoher Raumwiderstand

Raumwider-

standsanalyse

Je höher der Raumwiderstand desto höher zu 

erwartende Umweltkonflikte/Umweltauswirkungen.
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Raumwiderstandes

Raumwider-

standsanalyse

mittel

Sachverhalt, der zu Umweltauswirkungen unterschiedlicher 

Erheblichkeit führt und der bedingt 

entscheidungsrelevant ist.

Es ist ein Sachverhalt betroffen, der sich nicht aus rechtlichen 

Normen oder anderen verbindlichen Vorgaben ableitet, der aber i. S. 

der Umweltvorsorge in die Abwägung zur Linienbestimmung 

einfließt.

Die Raumwiderstandsstufe III kann ebenfalls sowohl aus der 

Sachebene als auch aus der gutachterlichen Bewertung resultieren.
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Raumwiderstand

Raumwider-

standsanalyse

hoch
Sachverhalt, der ebenfalls zu erheblichen 

Umweltauswirkungen führen kann und der im Rahmen 

der Abwägung entscheidungserheblich ist.

Die Raumwiderstandsstufe II kann sowohl aus der 

Sachebene als auch der gutachterlichen Bewertung 

resultieren.
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Raumwiderstand

Raumwider-

standsanalyse

sehr hoch

Sachverhalt, der erhebliche Umweltauswirkungen 

erwarten lässt und der sich zulassungshemmend 

auswirken kann.

Sachverhalt, der einer Zulassung des Vorhabens 

entgegenstehen kann, und sich i. d. R. auf eine rechtlich 

verbindliche Schutznorm gründet und erhebliche, für das 

Vorhaben sprechende Gründe erfordert (z. T. Befreiung 

bzw. Ausnahme- oder Abweichungsverfahren erforderlich: 

Artenschutz).
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Teil 2 Wirkungsprognose und Grobkorridorvergleich

Schutzgutbezogener Grobkorridorvergleich anhand 

entscheidungsrelevanter Bewertungskriterien und Konfliktintensitäten

Ermitteln der voraussichtlichen 

Umweltauswirkungen für den jeweiligen 

Grobkorridor und Vergleich (schutzgutbezogen 

und schutzgutübergreifend)

Benennen des umweltfachlich konfliktärmsten 

Grobkorridors
Vergleich 

Grobkorridore
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Umweltfachlicher Grobkorridorvergleich

Vergleich 

Grobkorridore

sehr hohe Konfliktintensität

XX

schwerwiegende Umweltauswirkungen

Sachverhalt, der erhebliche Umweltauswirkungen erwarten 

lässt und der sich zulassungshemmend auswirken kann.

Einstufung der Konfliktintensitäten bzw. Umweltauswirkungen in 

Abhängigkeit der zu erwartenden Umweltauswirkungen 

mit dem Ergebnis einer abschließenden umweltfachlichen Rangfolgenbildung

hohe Konfliktintensität

X

bedeutende Umweltauswirkungen

Sachverhalt, der ebenfalls zu erheblichen 

Umweltauswirkungen führen kann und der im Rahmen der 

Abwägung entscheidungserheblich ist.

mittlere Konfliktintensität

0

mittlere Umweltauswirkungen

Sachverhalt, der zu Umweltauswirkungen unterschiedlicher 

Erheblichkeit führt und der bedingt entscheidungsrelevant ist.
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Ermittlung des konfliktärmsten Grobkorridors

Vergleich 

Grobkorridore

Schutzgutbezogene Beurteilung der Konfliktintensitäten bzw. Umweltauswirkungen 

für die jeweiligen Korridore

Schutzgut / 

Schutzgutkriterium

Korridor 1 (West) Korridor 2 (Mitte) Korridor 3 (Ost)

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Betroffenheit von Wohn- und 

Mischbauflächen

X 0 XX

Betroffenheit von Industrie-

und Gewerbeflächen

-- 0 X

Betroffenheit siedlungsnaher 

Grünflächen (Kleingarten-

anlagen, Gartenflächen, 

Sportplätze)

-- -- 0

Konfliktintensität hohe 

Konfliktintensität

mittlere 

Konfliktintensität

sehr hohe 

Konfliktintensität

abschließende Rangfolge 2 1 3
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Ermittlung des konfliktärmsten Grobkorridors

Vergleich 

Grobkorridore

Schutzgutbezogene Beurteilung der Konfliktintensitäten bzw. Umweltauswirkungen 

für die jeweiligen Korridore

Schutzgut / Schutzgutkriterium Korridor 1 (West) Korridor 2 (Mitte) Korridor 3 (Ost)

Pflanzen und Tiere / Biotopschutz

Betroffenheit von FFH-Gebieten XX 0 --
Betroffenheit von Naturschutzgebieten -- -- --
Betroffenheit gesetzlich geschützter Biotope 
gemäß § 21 SächsNatSchG

X 0 0

Betroffenheit von Lebensraumtypen nach 

Anhang I der FFH-Richtlinie außerhalb von 
Schutzgebieten

0 0 --

Betroffenheit geschützter 

Landschaftsbestandteile
XX -- --

Betroffenheit Nationale Naturerbeflächen -- -- 0
Betroffenheit von 

Landschaftsschutzgebieten
-- 0 --

Betroffenheit essenzieller Habitate 

ausgewählter Arten / potenzieller Habitate 
besonders störempfindlicher Arten

X 0 XX

Betroffenheit bedeutender Lebensräume für 

Vögel gemäß Regionalplanung
XX -- X

Konfliktintensität sehr hohe 

Konfliktintensität

mittlere 

Konfliktintensität

hohe bis sehr hohe 

Konfliktintensität

abschließende Rangfolge 3 1 2
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Ermittlung des konfliktärmsten Grobkorridors

Schutzgutübergreifende Beurteilung der Konfliktintensitäten bzw. 

Umweltauswirkungen in den Korridoren

Vergleich 

Grobkorridore

Schutzgüter Boden und Wasser

Betroffenheit Bodenschutzwald -- -- --

Betroffenheit 

Überschwemmungsgebiet

0 -- --

Konfliktintensität mittlere 

Konfliktintensität
geringe Konfliktintensität geringe Konfliktintensität

abschließende Rangfolge 3 1 1

Besondere Schutzfunktionen gemäß Waldfunktionenkartierung (STAATSBETRIEB SACHSENFORST 2023)

Betroffenheit Wald mit besonderer 

Erholungsfunktion 0 0 --

Betroffenheit das Landschaftsbild 

prägender Wald 0 0 0

Betroffenheit Wald mit besonderer 

Hochwasserschutzfunktion -- -- --

Betroffenheit Wald mit regionaler 

Klimaschutzfunktion 0 -- --

Konfliktintensität mittlere 

Konfliktintensität

geringe bis mittlere 

Konfliktintensität
geringe Konfliktintensität

abschließende Rangfolge 3 2 1

Schutzgut / Schutzgutkriterium Korridor 1 (West) Korridor 2 (Mitte) Korridor 3 (Ost)
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Zusammenwirken mit dem Bestandsnetz

Vergleich 

Grobkorridore

Netzlängen Korridor 1 (West) Korridor 2 (Mitte) Korridor 3 (Ost) 

Länge Bestands-
trasse 

Netzverknüpfung/Einbindg. bei 
Mast 56/57: 

erfordert Ersatzneubau  
Bestandstrasse auf einer Länge 
von ca. 12 km 

Netzverknüpfung/Einbindg. bei 
Mast 38/39: 

erfordert Ersatzneubau  
Bestandstrasse auf einer Länge 
von ca. 7 und 8 km 

Netzverknüpfung/Einbindg. bei 
Mast 11/12:  

erfordert Ersatzneubau Be-
standstrasse auf einer Länge 
von ca. 2-2,5 km 

Länge Neubau zwischen 8 -10 km zwischen 9 - 12,5 km ca. 15,5 km 

Gesamtlänge zwischen ca. 20 -22 km zwischen ca. 16,5 – 19,5 km ca. 17 - 18 km 

Rückbau- 
potenzial  
Bestandstrasse 

 

Abbildung 1:  Rückbaupotenzial ab Umspannwerk Herlasgrün 

ca. 13,3 km ca. 17,7 km – 18,7 km ca. 23,0 km 
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Ermittlung des konfliktärmsten Grobkorridors

Vergleich 

Grobkorridore

Schutzgutübergreifende Beurteilung der Konfliktintensitäten und umweltfachliche 

Rangfolge

Schutzgut / Schutzgutkriterium Korridor 1 (West) Korridor 2 (Mitte) Korridor 3 (Ost)

Rangfolge Menschen, 

insbesondere die menschliche 

Gesundheit 2 1 3

Rangfolge Pflanzen und Tiere / 

Biotopschutz 3 1 2

Rangfolge Boden und Wasser
3 1 1

Besondere Schutzfunktionen 

gemäß Waldfunktionenkartierung 3 2 1

abschließende Rangfolge und 

Vorzugskorridor

3 1 2
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Vergleich 

Grobkorridore

Konfliktärmster Grobkorridor Mitte –

Gegenstand der weiteren Planung

Netzverknüpfungspunkte 

Bestandsnetz
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1. Suche nach raumwiderstandsärmeren Bereichen im 

Mittelkorridor

2. Entwicklung von optimierten Varianten im Mittelkorridor

Korridor 

Variante 1

Korridor 

Variante 2

Korridor 

Variante 3

Stufe 2: 

Variantenoptimierung im Mittelkorridor

Varianten-

optimierung
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Entwicklung von Trassenkorridoren

Korridor 

Variante 1

Korridor 

Variante 2

Korridor 

Variante 3

1. 300 m Wirkraum beidseits optimierter Varianten

2. Entstehung von Korridoren

Varianten-

optimierung
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Nächste Schritte 

Scoping 

ist die Definition von Aufgaben oder Untersuchungsumfängen in 

komplexen Planungsprozessen. 

Das Wort leitet sich aus dem englischen scope ab, was folgende 

Bedeutungen haben kann:

• Umfang, 

• Abgrenzung, 

• Raum, 

• Aufgabenbereich, 

• Spielraum, 

• und ähnliches.

Vorbereitung Raumordnungsverfahren
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1. Variantenoptimierung unter Beachtung 

• technischer und 

• umweltrelevanter Sachverhalte/Zwangspunkte

Nächste Schritte

2. Ermittlung der Umweltauswirkungen der 

lageoptimierten  Varianten

Nächste Schritte
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Vielen Dank!


